
Esercitazione 5 del 26/6/2013  

NOME            COGNOME 

NOME             COGNOME 

ESERCIZIO 1 

Indicare la tipologia delle leghe seguenti e i loro impieghi 

P-AlMg 2.5: lega alluminio magnesio per deformazione plastica;  

G-AlCu 8: lega alluminio rame per getti;   

Al 2024: lega alluminio rame per impieghi aeronautici; 

100Cr6: acciaio basso legato per cuscinetti a rotolamento; 

10S20: acciaio basso legato per lavorazioni per asportazione di truciolo (automatico); 

Cu Zn 28: ottone α per imbutitura profonda e stampaggio a freddo. 

ESERCIZIO 2 

Descrivere qual è il trattamento termico più idoneo per ottenere da un acciaio 40NiCrMo7 ricotto 

(temperatura A3 circa 800°C) una struttura al 90% di Martensite con una duttilità (riduzione della 

sezione a rottura per trazione) tra il 40 e il 50% e una tensione di snervamento tra 1300 e 1500 MPa. 

In base ai diagrammi assegnati di seguito dimensionare la velocità critica di tempra e l’intervallo di 

temperature per il rinvenimento.  

Descrivere la tipologia e la composizione chimica dell’acciaio 40NiCrMo7 secondo la 

classificazione UNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380‐450°C 



Il trattamento termico è quello di bonifica.  

La velocità critica di tempra è data da (800 - 440)/(log(1) – log(20)) = 276°/s (i valori letti sono 
approssimati) 

L’intervallo di temperature per il rinvenimento è 380-450°C.        

 

ESERCIZIO 3 

Una azienda di lavorazioni di materie plastiche riceve un ordine per la produzione di paraurti per automobili 

che abbiano le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione 75 MPa, resistenza all’impatto 900 J/m. Indicare 

un materiale plastico che può soddisfare questi requisiti. 

 

Risposta 

Poliestere SMC caricato con vetro. 


