Esercitazione 4 del 12/6/2013

NOME COGNOME
NOME COGNOME
ESERCIZIO 1

Indicare a quale lega si riferisce il seguente diagramma e descriverlo. Indicare poi quali sono le principali
proprieta tecnologiche delle leghe o, B, a + 3.

Si tratta del diagramma di stato Cu-Zn (ottoni). Il diagramma presenta due punti peritettici alle temperature
di 903°C e 835°C circa. A 903°C c’é equilibrio tra il liquido e le fasi solide o e 3. A 835°C I'equilibrio si realizza
tra il liquido e le fasi solide 3 e y. A temperatura ambiente la fase solida a & il componente strutturale degli
ottoni con un a % di Zn fino al 37%. Tra 37% e 47% la struttura degli ottoni & bifasica con le fasi o. e 3. Tra
47% e 50% la struttura & monofasica (). Tra 50% e 60% & bifasica (B + y). In prossimita del 60% la struttura
& monofasica ().

ESERCIZIO 2

Indicare a quale tipo di lega metallica si riferisce il diagramma seguente. Tracciare poi il seguente ciclo di
trasformazione dell’austenite instabile e determinare la struttura che si viene a formare.

Ciclo di trasformazione: fase 1 stazionamento a 600°C per 100 s. Fase 2 stazionamento a 400°C per 300 s.
Fase 3 stazionamento a 300°C per 1000 s. Segue raffreddamento rapido a temperatura ambiente.




Il diagramma é di un acciaio ipoeutettoidico.

Dal tracciamento del ciclo di trasformazione si ottiene una struttura a prevalenza di bainite con una piccola
% di martensite.

ESERCIZIO 3

Indicare per gli acciai inox la struttura (diagramma di Schaeffler) e per gli acciai non inox la composizione
chimica corrispondenti alle seguenti sigle: X 20 Cr Ni 18 08; x 15 Cr 20 Ni 15 Mn 5; X 15 Cr 8 Ni 18 Mo 5;
100 Cr Ni510KU; 25 Cr Mo 4.

OMISSIS
ESERCIZIO 4

La velocita di riscaldamento ottenuta in una fornace per trattamenti termici & di 2°C al secondo. La velocita
di formazione dell’austenite a 850°C & di 1 cm® ogni 10 secondi. In base al disegno calcolare il tempo di
riscaldamento (lineare) e di stazionamento per realizzare un trattamento termico di tempra con
temperatura di stazionamento di 850°C.
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Il diagramma in figura si riferisce all’acciaio trattato. Rilevare dal diagramma l'intervallo di velocita alle quali
si otterrebbe una struttura con una % di martensite tra il 50 e il 100%
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Soluzione

Il tempo di riscaldamento é dato da 850°C/2°C = 425 s.

Il tempo di stazionamento & dato dal volume del pezzo in cm? (da calcolarsi in base alle quote del disegno) x
la velocita di formazione dell’austenite.

La velocita di raffreddamento deve essere scelta tra i valori A e B.



