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ESERCIZIO 1

LLa figura seguente riporta la curva 6—& nominale di un provino in lega di alluminio.
Valutare:

a) 1l modulo ¢lastico

b) il limite di snervamento

¢) il carico di rottura

d) I"allungamento percentuale a rottura
Si supponga di dover utilizzare tale lega per realizzare un tirante di lunghezza 3 m che deve
sostenere un peso di 20 kN, Scegliere 1l diametro del tirante nell’ipotesi che, una volta
applicato il peso, il materiale sia soggetto ad uno sforzo inferiore alla meta del suo carico di
snervamento. Valutare poi 'allungamento che subira il tirante quando sara applicato il
carico.
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Deformazione nominale

a) E=200/3-10°=66.7-10° MPa = 66.7 GPa

b) o.=250 MPa

¢)

d) A%=0.102-100=10.2%

¢) 6<0,/2=125MPa La forza applicata ¢ nota, I'unico parametro di progetto ¢ I’area.
c=F/A=20kN/A<125MPa  quindi A>20kN/125MPa=20-10°N/125
(mem:} - 160 mm?®.
Se la sezione della barra & circolare: A =wt (d/2)* > 160 mm’ quindi d > 14.3 mm.
Se. per es.. si utilizza una barra di diametro 15 mm lo sforzo applicato ¢:
6=20-10° N /(15 mm)’ 7/4 = 113 MPa (< 125 MPa)
Conoscendo il modulo elastico del materiale: E = 66.7 GPa. I"allungamento della barra
prodotto dal carico di 20 kN sara: Al=¢-ly=0c/c-ly= (113 MPa/66.7 - 10° MPa) - 2 m =
34-107"m=34mm



ESERCIZIO 2

Da una prova di trazione su di un campione di un dato materiale si € trovato che. in
campo elastico, con un carico unitario di >N/mm® - ]a deformazione ottenuta era
di 0.012. Se una barretta parallelepipeda dello stesso materiale. di altezza 200 mm
e base con lati di 30 e 40 mm. viene caricata a trazione con una forza di 150 kN,
applicata alla base, calcolare la lunghezza finale della barretta e le deformazioni
ingegneristica e logaritmica.

11 valore del modulo di Young del materiale risulta:

o 205.95
= 0012

E= = 17162 MPa = 17.2 GPa

La sezione della barretta &:

So = 30 - 40 = 1200 mm?

La sollecitazione applicata sulla barretta é:

F  150-10°

B =195N 2 1925
S 1300 125 N/mm 125 MPa

o=

Avendo calcolato precedentemente il modulo di Young del materiale, ¢ possibile
calcolare la deformazione convenzionale prodotta sul campione:
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da cui I"allungamento ottenuto ¢:
Al=1ly-z=200-7.28-10"% = 1.46 mm
La lunghezza finale della barretta ¢, quindi:
by = lp + Al = 200 + 1.46 = 201.46 mm

Infine, la deformazione logaritmica vale:
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